Sp’ Strehle & Partner Ingenieure GbR

Ingenieros consultores en procesos eléctricos,
de medicion, de manejo, regulacion,
automatizacion, técnicas de control

e instrumentacion
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Strehle & Partner Ingenieure GbR  (SPI), es una empresa con experiencia
nacional e internacional en la rama de la Consultoria y la Ingenieria de Proyectos.
SPI lleva a cabo la planeacion de instalaciones eléctricas, electronicas, de
medicion, control, regulacién, automatizacion, instrumentacion y telemetria.

Contamos con mas de 20 afios de experiencia en el campo de la automatizacion y
optimizacion, especialmente en las siguientes areas; procesos de produccion, envio
de informacion y datos, proceso de tratamiento en plantas purificadoras de aguas
residuales, sistemas de abastecimiento de agua potable, suministro de energia, son
ejemplos del area de actividad de la empresa quien comprometida con el medio
ambiente, ofrece la ingenieria y analisis del costo beneficio por el uso de energias
alternativas edlica, solar, biogas, optimizando los recursos y reduciendo costos de
energia y emisiones de CO,.
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Sistemas de monitoreo para la calidad y cantidad de agua del subsuelo y la superficie

Monitoreo de la calidad en rios

SPI lleva a cabo la sistematizacion de los
equipos de medicion, para la
comunicacion online y transmision en
tiempo real de los valores (pH, oxigeno,
temperatura, nitrato, DQO (demanda
quimica de oxigeno, amonio, etc),
pudiendo incorporar sistemas
de alerta cuando los limites establecidos
son excedidos.

Monitoreo del nivel de rios

A consecuencia de la inundaciéon del afio
2002 en Sajonia, ha sido modernizado el
sistema de prevencion de inundaciones.
A ello corresponde en principio la
construccién de una central estatal de
informacién de inundaciones, una red de
pluviémetros perteneciente al estado, y la
reconstruccion asi como reequipamiento
de las estaciones de mediciéon del nivel
del agua de los rios.

A la fecha, la red de medicién del nivel
del agua de los rios en Sajonia abarca
cerca de 260 estaciones automaticas de
medicidn, (ademas una gran cantidad de mediciones del nivel del agua de menor importancia
son realizadas en forma manual). Los niveles de los rios son medidos de manera constante y
la informacion puede ser adquirida via online.

Monitoreo de aguas subterraneas

El monitoreo de aguas subterraneas para la deteccion de la
contaminacion proveniente de rellenos sanitarios, plantas
industriales, agricultura, trafico y urbanizacion, es indispensable
para evitar la contaminacion de mantos freaticos.
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Ejemplo: Purificacion de aguas subterraneas del area industrial de una fabrica de quimicos en Berlin

Mediante la construccion de 27 pozos, es posible desviar el
agua por una segunda tuberia de distribucién hacia una planta
central de tratamiento para su purificacion.
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En los 27 pozos, SPI desarroll6 un
complejo con ingenieria electrotécnica de
medicién, control y regulacion el cual
incluyo:

El monitoreo de las aguas subterraneas,
la recopilacién y procesamiento de los
valores de medicién obtenidos,
regulacion de las bombas de los pozos
segun el nivel y la cantidad de flujo,
transmision de datos, automatizacion y
distribucion de energia.

Monitoreo de precipitaciones

La sistematizacion de toda una red de pluviémetros en
combinacion con la red de medicién del nivel de los rios, es
una gran herramienta de prevencion y alerta ante posibles
inundaciones. En el Estado de Sajonia, el nuevo sistema de
medicién permite prolongar el prondstico de las crecientes del
rio en 2.5 veces (por ejemplo, en el rio Elba de 24 hasta cerca
de 60 horas).

En trabajo conjunto con el sistema meteoroldgico aleman, es
posible el aviso de fuertes lluvias con dos dias de anticipacion.

SPI implementé el sistema de comunicacion de la red pluvial
del estado de Sajonia que abarca 22 estaciones automaticas
de medicién, cuyos datos son transmitidos a varias centrales
como el Sistema Meteorolégico Aleman DWD vy el Servicio de
Alerta e Informacién de Inundaciones.




Sistematizacion y automatizacion de redes de distribucion de agua potable

Con los nuevos métodos, técnicas y sistemas como automatizacién, instrumentacion,
teletransmision, centro de control, plantas de recuperacion de energia etc., ahora son
posibles entre otros beneficios:

utilizacién del potencial energético existente
analisis, transmision y valoracién de datos
deteccién de fugas

supervision central del sistema completo

y su regulacion
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SPI desarrolld para el SOAPAP un concepto para la
distribucion de agua potable, con lo que se puede
cuantificar la cantidad de pérdida de agua, detectar
fugas mediante técnicas de medicion, regular la
dosificacion de cloro, controlar el funcionamiento de las
bombas de los pozos evitando que trabajen en seco,
evitar rupturas en los tubos, regular el mantenimiento
de las instalaciones, visualizar el sistema distribuidor de
agua potable, sefial de alerta y alarmas, entre muchos
otros beneficios incluyendo econémicos.

La planta tratadora de agua residual cuenta con una
planta de produccién y uso de biogas, aparte del
tratamiento de los lodos para su uso como sustancia
agricola.

La produccion de energia a partir del biogas se realiza
por medio de una estacion de cogeneracion. Las tres
unidades de cogeneracion instaladas en la casa de
fuerza, pueden producir 173 Kw. potencia eléctrica y
307 Kw. potencia t®rmica c;i
menos un 25 a 30 % del consumo de energia eléctrica

y un 100 % de la energia térmica de la planta tratadora. Planta de tratamiento con produccién de
biogas y aprovechamiento de lodos en la

ciudad de Zittau, Alemania




Eficiencia energética en plantas de tratamiento de agua

En el tratamiento de aguas residuales se pueden reducir una gran cantidad de emisiones de
diéxido de carbono hasta en un 40 por ciento, a través de medidas de eficiencia energética y
la mejora de la auto produccién de energia.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales son responsables del 20 por ciento de la
demanda de energia en las ciudades alemanas y los municipios. Estas necesitan casi 4,400
Gigawatt-hora de electricidad al afio (GWh / afio) y son el mayor consumidor individual de
energia por arriba de escuelas, hospitales y otras instalaciones municipales. En otras
palabras, se requiere la produccion anual de una moderna central térmica de carbén sélo
para la operacion de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Por afio se producen cerca de tres millones de toneladas de didxido de carbono del gas de
efecto invernadero. Esa demanda energética se puede reducir en mas del 20 por ciento.
Ademas, la auto produccién de energia de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento se puede duplicar o cuadruplicar. Esto permite ahorrar
alrededor de 900 GWh de electricidad al afio, y por lo tanto cerca de 600,000 toneladas de
emisiones de diéxido de carbono pueden evitarse.

Planta de tratamiento Ottendorf -Okrilla

En la planta de tratamiento Ottendorf-Okrilla que sirve a una poblacién de 26,400 habitantes
(2,940 mj/d2za) cerca de |l a ciudad de Dresden
eficiencia energética, logrando una reduccion de los costos de energia en 22,094 euros por

afio, haciendo eficiente el proceso de tratamiento y reduciendo las emisiones de gases efecto
invernadero.

Los costos por los trabajos de planeacion fueron de alrededor de 20,000 euros.

Como resultado de estos trabajos, se determinaron 12 medidas para el ahorro de energia en
la planta de tratamiento.

De estas medidas, solo tres requieren de un costo de inversion, las restantes no por tratarse
de ajustes de control.

Las medidas propuestas representan un costo de inversion por un total de 3,350 euros.

El periodo de retorno de la inversion es de 2 afios.




Sistematizac i de tlneles

El contar con un centro de control de
tuneles, permite tener un dominio de las
instalaciones de iluminacién, ventilacion,
seguridad, comunicacion, trafico, prevencion
y atencién de incendios, entre otros
beneficios.

Ejemplo: EI control de 8.8km de la autopista 17BAB entre Dresden y Heidenau, en los
cuales se desarrollaron tres tlneles (Altfranken 345m, Dolzschen 1070m, Coschiitz 2350m)
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SPI llevé a cabo toda la supervision electronica, de
medicién, monitoreo y regulacion de:

Instalacién de los teléfonos de emergencia
Céamaras de video, altavoces _
lluminacién del tinel y de las vias de desalojo con '
sistema de alimentacion ininterrumpida
Instrumentos de medicién de iluminacién y niebla
Instrumentos de medicién de CO,, NO,

Sistema de ventilacion

Sistemas de extincion y sistema de alarma
automaticos

Suministro de agua para la extincion de
incendios, etc.,
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mismas que son automéaticamente controladas y
reguladas, al igual que las instalaciones de control de
tréfico para garantizar el funcionamiento o6ptimo vy
seguro de los tineles durante su operacion, asi como
durante los trabajos de mantenimiento o en casos de
accidentes y aumento del trafico.




FIRE CHECK

Severos dafios a personas, objetos e infraestructura
pueden ser causados por la quema de vehiculos dentro
de un Tunel debido al sobrecalentamiento o falla en
alguna de sus partes, (ej. neumaticos, sistema
eléctrico), que pueden ser detectados por el Sistema
PYROLINE FireCheck antes de que se presente un
incendio y prevenirlos evitando su entrada al tanel.

El software de procesamiento de imagenes determina
dafios por sobrecalentamiento de neumaticos y peso de
carga, enviando una alerta si los umbrales son
excedidos e identificando al vehiculo por medio de
video.

El control de trafico y los sistemas de informacion
pueden detener vehiculos afectados a buen tiempo
para una inspeccion manual.

Sistema para la deteccion temprana de incendios forestales

SPI llevé a cabo la instalacion del primer equipo de
monitoreo de incendios forestales en el estado de
Puebla en México. El sistema permite la deteccion
automatica de columnas de humo, ademas de su
localizacién exacta, enviando a la central la alerta de
todos y cada uno

de los eventos

detectados.

El radio 6ptimo de

observacion es de hasta 20km y el funcionamiento
puede ser durante las 24 horas del dia.
Desde 2002, mas de 150 sistemas han sido instalados

con éxito en

las areas boscosas de los estados

federados de Alemania, asi como en Estonia, Portugal,
Republica Checa, Letonia, Grecia, entre otros paises.

Colaboracién

SPI colabora con otras empresas en proyectos
relacionados con el saneamiento, la regeneracion y

la rehabilitacion de pozos.

La solida experiencia en el desarrollo de métodos y
equipos técnicos que se han puesto en practica, en
combinacion con el andlisis interno de cada pozo,
aseguran el mejor método y tecnologia a utilizarse
en cada uno, garantizando la durabilidad de los
resultados, brindando ademas un largo periodo de

mantenimiento.




